






Relaisausgang

Schaltcharakteristik 
(Widerstandslast) 
V max: 264 V eff

 V min: 5 V 
I max: 2 A eff 

I min: 10 mA

Ansicht von unten

Spannungseingänge

V/mA Eingang

Kontakteingänge

11 V<Vin<30 V = hoch mit 6 mA<lin<30 mA -3 
V<Vin<5 V = tief  mit 2 mA<Iin<30 mA oder 5 
V<Vin<11 V mit Iin<2 mA

0 bis 5 V  0 bis 20 mA 
1 bis 5 V  4 bis 20 mA 
0 bis 10 V
2 bis 10 V

800 Ω bis ∞ = of fe n
0 Ω bis 450 Ω = geschlossen 
451 Ω bis 799 Ω= undefinier t

Digitaleingänge

Eingangsanschlüsse

Analogeingang

125 A Gerät dargestellt;
80 A und 100 A Geräte haben die gleichen Anschlüsse

Ansicht von oben

Frontansicht

Ansicht von rechts

Laststrom (Eingang)

160 mm / 6,29 in

Hilfsspannungsversorgung 
Direkte Phase

60 mm/6,29 in

Kabel-
führung
(2 Stellen)

Türver
riegelung
(2 Stellen)

M6 
Schraube

235 mm/9,25 in

242 mm/9,52 in

Anschluss 
Schutzerde (M6)Gewicht: 5,83 kg/12,85 lb

Mechanische Details	 Anschlussdetails (Pinbelegung)
80 A bis 100 A	 E/A Details

Öffnen der Klappe 
durch Drücken 
der Verschlüsse 
(zwei Stellen)

Lastanschluss

Schlitzschraubendreher 
empfohlen: 1 x 5,5 mm/0,039 
x 0,21 in  oder 1,2 x 6,5 
mm/0,047 x 0,25 in

60mm / 2.36in min

Schraubendreher/Drehmomentschlüssel 
Details für Leistungs- und Lastanschluss

Isolierter Griff

Anschluss 
Schutzerde (M6)

Ansicht von oben

Spannungsversorgung

Mittlerer 
Pin nicht 
angeschlossen

Alternative 
Spannungsversorgung

(wie bei Bestellung 
gewählt)

Referenzeingang zum 
Anschluss der nicht 
geschalteten Phase 3S 
(Stern ohne Null) und 
3D (geschlossenes 
Dreieck) 
Lastverbindungen

80 A Gerät dargestellt;
100 A und 125 A Geräte haben die gleichen Anschlüsse

Anschluss Spannungsversorgung 
80 A bis 125 A
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Ansicht von rechts

Ansicht von unten

Frontansicht

M6

M6 Schraube

Kabelführung 
(2 Stellen)

Türver
riegelung 
(2 Stellen)

242 mm/9,52 in 

235 mm/9,25 in

Anschluss 
Schutzerde (M6)

E/A Anschluss 
Relaisausgang

Laststromausgang

240 mm/9,44 in
Gewicht: 7,94 kg/17,50 lb 

125 A

M6 Schraube
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Bestellcodierung

Modell

EPACK LITE-2PH Leistungssteller

2 Hilfsspannung

500V
24V

500 V max
24 VAC/DC

3 Nicht belegt

XXX Nicht belegt

4 Regeloption

V2
I2
OL

U2 Regelung (Standard) 
I2 Übertragung Offener 
Regelkreis

5 Garantie

XXX Standard

6 Kundenspezifische Label

XXX 
FXXXX

Standard (Eurotherm) 
Kundenspezifisch

7 Sicherung

XXX 
HSP

HSM

Ohne Superflinke 
Sicherung ohne 
Mikroschalter 
Superflinke Sicherung 
mit Mikroschalter

8 Konfiguration

XXXX 
LC

Standard
Erweiterte 
Bestellcodierung

10 Nennspannung

100V
110V
115V
120V
127V
200V
208V
220V
230V
240V
277V
380V
400V
415V
440V
460V
480V
500V

100 Volt
110 Volt
115 Volt
120 Volt
127 Volt
200 Volt
208 Volt
220 Volt
230 Volt
240 Volt
277 Volt
380 Volt
400 Volt
415 Volt
440 Volt
460 Volt
480 Volt
500 Volt

11 Lastkonfiguration

3S
3D

Stern ohne Null 
geschlossenes Dreieck

12 Lastart

XX 
TR

Widerstand
Transformatorlast

13 Heizelementarten

XX Widerstand

Optionale Konfiguration

15 Min. Impulszeit EIN

XXX 
FC1

C16

C64

Ohne
1 Zyklus, 1 Periode min. 
EIN Zeit 
Impuls mit 16 Perioden 
min. EIN Zeit 
Impuls mit 64 Perioden 
min. EIN Zeit

17 Analogeingang Art

0V
1V
2V
5V
0A
4A

0-10 Volt
1-5 Volt
2-10 Volt
0-5 Volt
0-20 mA
4-20 mA

18 Digitaleingang 1 Funktion

XX 
FI 
LG 
AK 
FB

Ohne
Betrieb
Sollwert für Logikbetrieb 
Alarmbestätigung 
Sicherung 
durchgebrannt

16 Analogeingang Funktion

XX 
SP

Ohne
Sollwert

19 Digitaleingang 2 Funktion

XX 
FI 
LG 
AK 
FB

SU

Ohne
Betrieb
Sollwert für Logikbetrieb 
Alarmbestätigung 
Sicherung 
durchgebrannt 10 V 
Versorgung

14 Betriebsart

BF 

FX

LGC

Variable Modulation 
Impulsgruppenbetrieb 
(Vorgabe 16 Perioden) 
Feste Modulations- 
periode (Vorgabe 2 
Sekunden)
Logikbetrieb

20 Nicht belegt

XXX Nicht belegt

Der EPack Lite Leistungssteller wird mit einer Kurzcodierung für Hard- und Softwareoptionen bestellt. Die erweiterte Codierung 
beschreibt die gewünschten Konfigurationsoptionen.

Wird die erweiterte Codierung bei Bestellung nicht angegeben, erfolgt die Softwarekonfiguration bei Inbetriebnahme über eine 
Quick Start Konfiguration. 

Für den Nennwert des EPack Lite Leistungsstellers ist jederzeit ein Upgrade über einen Software Keycode möglich. 

Produktcodierung

EPACK-LITE-2PH

1	 2

XXX

3	 4	 5	 6	 7	 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

XXX

20

2

1 Maximaler Gerätestrom

16A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
125A

16 Ampere
25 Ampere
32 Ampere
40 Ampere
50 Ampere
63 Ampere
80 Ampere
100 Ampere
125 Ampere

9 Laststrom (Nominal)

nnnA 1 - bis max. Wert aus 1
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1 Seriennummer

nnnn Seriennummer

2 Stromstärken

XXX 
16A-25A
16A-32A
25A-32A
40A-50A
40A-63A
50A-63A
80A-100A

Ohne Änderung 
16 A bis 25 A
16 A bis 32 A
25 A bis 32 A
40 A bis 50 A
40 A bis 63 A
50 A bis 63 A
80 A bis 100 A
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Watlow, Eurotherm, EurothermSuite, EFit, EPack, EPower, Eycon, Chessell, Mini8, nanodac, piccolo und 
versadac sind Marken von Watlow, ihrer Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen. 
Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2023 Watlow Electric Manufacturing Company. Alle Rechte vorbehalten.

Kontaktieren Sie Ihren
lokalen Vertriebspartner

Software Upgrade Optionen

1 2
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Eurotherm Germany GmbH

Kopenhagener Str. 4
65552 Limburg
Telefon: +49 (0) 6431 298 0

www.eurotherm.com


