








Bestellcodierung

Modell

EPACK LITE-3PH
Leistungs-
steller

Der EPack Lite Leistungssteller wird mit einer Kurzcodierung für Hard- und Softwareoptionen bestellt. Die erweiterte 
Codierung beschreibt die gewünschten Konfigurationsoptionen.

Wird die erweiterte Codierung bei Bestellung nicht angegeben, erfolgt die Softwarekonfiguration bei Inbetriebnahme über 
eine Quick Start Konfiguration. 

Für den Nennwert des EPack Lite Leistungsstellers ist jederzeit ein Upgrade über einen Software Keycode möglich.

Produktcodierung

EPACK-LITE-3PH

1 2

XXX

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Maximaler Gerätestrom

16A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
125A

16 Ampere
25 Ampere
32 Ampere
40 Ampere
50 Ampere
63 Ampere
80 Ampere
100 Ampere
125 Ampere

2 Hilfsspannung

500V
24V

500 V max.
24 VAC/DC

3 Nicht belegt

XXX Nicht belegt

4 Regeloptionen

V2
I2
OL

U2 Regelung (standard)
I2 Regelung
Offener Regelkreis

5 Garantie

XXX Standard Garantie

6 Kundenspezifisches Label

XXX
FXXXX

Standard (Eurotherm)
Kundenspezifisch

7 Sicherung

XXX
HSP

HSM

Ohne Sicherung
Superflinke Sicherung 
ohne Mikroschalter
Superflinke Sicherung 
mit Mikroschalter

8 Konfiguration

XXXXX
LC

Standard
Erweiterte Bestell-
codierung

9 Laststrom (Nominal)

nnnA 1 - bis max. Wert aus 1

10 Nennspannung

100V
110V
115V
120V
127V
200V
208V
220V
230V
240V
277V
380V
400V
415V
440V
460V
480V
500V

100 Volt
110 Volt
115 Volt
120 Volt
127 Volt
200 Volt
208 Volt
220 Volt
230 Volt
240 Volt
277 Volt
380 Volt
400 Volt
415 Volt
440 Volt
460 Volt
480 Volt
500 Volt

11 Lastkonfiguration

3S
3D
4S
6D

Stern ohne Null
Geschlossenes Dreieck
Stern mit Null
Offenes Dreieck

12 Lastart

XX
TR

Widerstandslast
Transformatorlast

13 Heizelementart

XX Widerstand

Optionale Konfiguration

15 Min. Impuls EIN Zeit

XXX
FC1

C16

C64

Ohne
1 Zyklus, 1 Periode 
min. EIN Zeit
Impuls mit 16 Perioden 
min. EIN Zeit
Impuls mit 64 Perioden 
min. EIN Zeit

17 Analogeingang Art

0V
1V
2V
5V
0A
4A

0-10 Volt
1-5 Volt
2-10 Volt
0-5 Volt
0-20 mA
4-20 mA

18 Digitaleingang 1 Funktion

XX
FI
LG
AK

FB

Ohne
Betrieb
Sollwert für Logikbetrieb
Alarm-
bestätigung
Sicherung 
durchgebrannt
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16 Analogeingang Funktion

XX
SP

Ohne
Sollwert

19 Digitaleingang 2 Funktion

XX
FI
LG
AK
FB

SU

Ohne
Betrieb
Sollwert für Logikbetrieb
Alarmbestätigung
Sicherung 
durchgebrannt
10 V Versorgung

14 Betriebsart

PA
IHC
BF

FX

LGC

Phasenanschntt
Intelligente Halbwellen
Variable Modulation 
Burst Firing 
Feste Modulations- 
periode (Vorgabe 2 
Sekunden)
Logikbetrieb

20 Nicht belegt

XXX Nicht belegt

19

XXX

20
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Software Upgradeoptionen

1 2

1 Seriennummer

nnnn Seriennummer

2 Stromstärken

XXX
16A-25A
16A-32A
25A-32A
40A-50A
40A-63A
50A-63A
80A-100A

Ohne Änderung
16 A bis 25 A
16 A bis 32 A
25 A bis 32 A
40 A bis 50 A
40 A bis 63 A
50 A bis 63 A
80 A bis 100 A
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